
１号非常用発電機精密点検整備 修繕仕様書 

 

１ 修繕内容 

 地下 1 階に設置している 1 号非常用発電機（1000kVA）の分解点検整備 １式 

 

２ 修繕場所 

 県立日南病院 地下１階 自家発電機室 

 

３ 仕様 

対象機器  1 号非常用発電機（非常用ガスタービン発電機 1000kVA） １基 

川崎重工業(株)製 PU1000 定格出力 1000kVA  6600V  60Hz 

作業項目  精密点検整備 

①６年毎点検整備 

②発電機本体及び発電機盤の点検及び部品交換 

③始動用蓄電池交換 

 

※発電機整備に当たり発電機反直結側パネルを解体すること。 

 

交換部品 

項目  適用  数量 単位 

①燃料制御装置  (EH 型から KECU 型へ改造）   1 式 

②燃料噴射弁  00-850-420-16-6Y   1 個 

③テープヒータ  16483-0030M1A-CC-T   1 個 

④フレキシブルチューブ  (燃料系統) 00-810-185-02   1 個 

⑤測温抵抗体  00-880-010-14   1 個 

⑥圧力スイッチ  00-880-006-02   1 個 

⑦ｲﾝﾚｯﾄｺﾚｸﾀﾊﾟｯｷﾝ      1 式 

⑧エキサイタ  33151-0014   1 個 

⑨点火栓  33150-0013-SET   1 個 

⑩ピックアップ  (回転用、制御用)33200-0001 2 個 

⑪排気温度ｻｰﾓｶｯﾌﾟﾙ  00-880-001-42   1 個 

⑫測滑油温度計  90243-0035   1 個 

⑬圧力計  (圧縮機、潤滑油)00-980-018-20 2 個 

⑭DC/DC コンバータ  (100/24V)   2 個 

⑮DC/DC コンバータ  (メルジック用)   1 個 

⑯電圧検出器  SDV-FH4   1 個 



⑰ベアリング  (発電機反直結側)   1 個 

⑱ダイオード(発電機用)    1 式 

⑲始動用蓄電池  HS-600E×30  1 式 

 

 

４ 留意事項 

（１）作業に際しては仮設発電機（600kVA 程度）を設置すること。 

（２）作業に当たっては電気主任技術者と緊密に調整すること。 

（３）本修繕による派生物、廃棄物は責任を持って処分すること｡ 

（４）本修繕は令和１０年３月３１日までに完了させること。 

（５）本修繕による作業によって病院側の機能が低下しないよう配慮すること。 

（６）本修繕完了後は誠意をもって、アフターサービスにあたること｡ 

 

 


